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BABY 2000 S.T.A. 6 + 4

SISTEMA DI SCALA MULTIPLA

MATERIALE

MODELLO

BABY
2000 S.TA.6+4

alluminio

SCALA
DOPPIA

CAVALLETTO

cm. 260 MAX

DIMENSIONI
INGOMBRO
SCALA CHIUSA

cm. 172x65x21

131.3
TESTED

SUITE e,

CARATTERISTICHE:

Adatta ad un uso professionale per lavori negli esterni soprattutto nel
settore edile e termoidraulico.




BABY 2000 S.T.A. 6+ 6

SISTEMA DI SCALA MULTIPLA

MODELLO MATERIALE

BABY
2000 S.TA.6+6

alluminio

SCALA
DOPPIA

CAVALLETTO

cm. 285 MAX

DIMENSIONI
INGOMBRO
SCALA CHIUSA

cm. 172x65x20

TESTED

O TECH=,

MILANO 28/06/2012
D.lgs 81/2008
§ W oPhsass
CARATTERISTICHE: PORTATA
' MAX 100 Kg

Adatta ad un uso professionale per lavori negli esterni soprattutto nel
settore edile e termoidraulico.



BABY 2000 S.T.A. 5 + 4

SISTEMA DI SCALA MULTIPLA

MATERIALE

MODELLO

BABY
2000 S.TA.5 +4

alluminio

SCALA
DOPPIA

CAVALLETTO

cm. 237 MAX

DIMENSIONI
INGOMBRO
SCALA CHIUSA

170x65x21

CARATTERISTICHE:

Adatta ad un uso professionale per lavori negli esterni soprattutto nel
settore edile e termoidraulico.




BABY 2000 S.T.A. 6 +5

SISTEMA DI SCALA MULTIPLA

MODELLO MATERIALE

BABY
2000 S.TA.6+5

alluminio

SCALA
DOPPIA

CAVALLETTO

cm. 260 MAX

DIMENSIONI
INGOMBRO
SCALA CHIUSA

cm. 170x65x20

TESTED

O TECH=,

MILANO 28/06/2012
D.lgs 81/2008
§ W OR% sariss
CARATTERISTICHE: PORTATA
' MAX 100 Kg

Adatta ad un uso professionale per lavori negli esterni soprattutto nel
settore edile e termoidraulico.



BABY 2000 S.T.A. 5 +3

SISTEMA DI SCALA MULTIPLA

MATERIALE

MODELLO

BABY
2000 S.TA.5+3

alluminio

SCALA
DOPPIA

CAVALLETTO

cm. 211 MAX

DIMENSIONI
INGOMBRO
SCALA CHIUSA

cm. 145x65x21

CARATTERISTICHE:

Adatta ad un uso professionale per lavori negli esterni soprattutto nel
settore edile e termoidraulico.




BABY 2000 S.T.A.5 +5

SISTEMA DI SCALA MULTIPLA

MODELLO MATERIALE

BABY
2000 S.TA.5+5

alluminio

SCALA
DOPPIA

CAVALLETTO

cm. 237 MAX

DIMENSIONI
INGOMBRO
SCALA CHIUSA

cm. 145x65x20

TESTED

O TECH=,

MILANO 28/06/2012
D.lgs 81/2008
§ W OR% sariss
CARATTERISTICHE: PORTATA
' MAX 100 Kg

Adatta ad un uso professionale per lavori negli esterni soprattutto nel
settore edile e termoidraulico.



BABY 2000 S.T.A. 4 + 3

SISTEMA DI SCALA MULTIPLA

MATERIALE

MODELLO

BABY
2000 S.TA. 4 +3

alluminio

SCALA
DOPPIA

CAVALLETTO

cm. 187 MAX

DIMENSIONI
INGOMBRO
SCALA CHIUSA

cm. 118x54x21

131.3
TESTED

2 TE

CARATTERISTICHE:

Adatta ad un uso professionale per lavori negli esterni soprattutto nel
settore edile e termoidraulico.




BABY 2000 S.T.A. 3 +2

SISTEMA DI SCALA MULTIPLA

MODELLO MATERIALE

BABY
2000 S.TA.3+2

alluminio

SCALA
DOPPIA

CAVALLETTO

cm. 136 MAX

DIMENSIONI
INGOMBRO
SCALA CHIUSA

cm. 93x53x21

131.3
TESTED

SUITE e,

CARATTERISTICHE:

Adatta ad un uso professionale per lavori negli esterni soprattutto nel
settore edile e termoidraulico.




TESTED

BABY LIGHT

SISTEMA DI SCALA MULTIPLA

GIHT ﬂﬂi‘lﬂ!

HHHHH
' ' #H'ﬂ'ﬂ
MODELLO MATERIALE

BABY
LIGHT alluminio

SCALA
A MURO

cm. 374 MAX

SCALA CAVALLETTO
DOPPIA

cm. 182 MAX

DIMENSIONI
INGOMBRO
SCALA CHIUSA

cm. 17x58x11

CARATTERISTICHE:

Leggera, facile da utilizzare nei lavori casalinghi grazie alla sua
praticita e leggerezza; di facile trasporto, pu6 essere posizionata nel
10 baule di una macchina.



BABY FE/ALL

CERT. 2012/1019
MILANO 29/05/2012 SISTEMA DI SCALA MULTIPLA

§ WoRksiniss

MODELLO MATERIALE

BABY
FE/ALL ferrofalluminio

SCALA
A MURO

cm. 374 MAX

SCALA CAVALLETTO
DOPPIA

cm. 182 MAX

DIMENSIONI
INGOMBRO
SCALA CHIUSA

cm. 17x58x11

CARATTERISTICHE:

E’ unica sul mercato, pratica da utilizzare, con una base stretta che
permette di sistemarla in spazi anche molto ridotti.




'I'ESTE D

BABY 3

SISTEMA DI SCALA MULTIPLA

05/04/2012
81/2008
' ' #Hﬂﬂ
MODELLO MATERIALE

BABY
3 alluminio

SCALA
A MURO

cm. 270 MAX

SCALA DIMENSIONI
DOPPIA INGOMBRO
SCALA CHIUSA

cm 133 MAX Hcm.85 Lcm. 58

CARATTERISTICHE:

Leggera, facile da utilizzare nei lavori casalinghi grazie alla sua
praticita e leggerezza; di facile trasporto, pud essere posizionata nel
12 baule di una macchina.



SISTEMA DI SCALA MULTIPLA

CERNIERE UNIBLOCK (BREVETTATE)
ARTICULATION UNIBLOCK (BREVETEE)
UNIBLOCK HINGES (PATENTED)

Le Baby sono unita di lavoro flessibili, progettate per fornire
all'utilizzatore DIY e professionale un attrezzo pratico che gli
consenta di avere accesso a varie aree di lavoro in modo
semplice e sicuro.

UNITA DI BLOCCO REGOLABILI
GRIFFE DE BLOCAGE DE LEXTENSION

ADJUSTABLE LOCKING UNITS

Le Baby sono scale multiple cosi versatili che forniscono
istantaneamente 21 diverse combinazioni di varie altezze e
posizioni.

SCALINI PROGETTATI IN MODO ANATOMICO
ECHELONS ANATOMIQUES (BREVETEE)
ANATOMICALLY DESIGNED STEPS

Costruite in modo da essere robuste con i migliori materiali e
rifinite secondo uno standard molto alto. Questi prodotti
combinano un eccellente design ed una grande resistenza.



SISTEMA DI SCALA MULTIPLA

POSIZIONE PIEGATA
POSITION REPLIEE
FOLDER POSITION

ALTEZZE INTELAIATURA
HAUTEURS EN TRETEAU
TRESTLE HEIGHTS

ALTEZZE SCALA A GRADINI
HAUTEURS EN ESCABEAU
STEP LADDER HEIGHTS

LUNGHEZZE SCALA A MURO
POSITION REPLIEE
FOLDER POSITION



Studio di METALLURGIA- SALDATURA {”/

' VIGNA GRAZIANO

| 1 \ A8
{ BABY SCALE  via vilanis, 32 BERNEZZO (CN) ITALY

T = T

| Tel. Fax 0171 — 82224 Cell. 347 5405275

FASCICOLO TECNICO

CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO
AL PROCESSO SPECIALE DI SALDATURA

Il presente manuale e stato redatto in conformita alle norme:

- UNI-EN 287/1 Certificati di qualificazione del personale di saldatura

- UNI-EN 15609 Criteri di Specificazione delle Procedure di Saldatura (WPS)
- UNI-EN 10025 Acciai al carbonio impiegati

- UNI-EN 57372 Leghe di alluminio impiegati

- UNI-EN 14341 Materiali d'apporto per saldatura

- UNI-EN 14175 Gas tecnici di protezione per saldatura
- UNI-EN 8692 Preparazione dei giunti

m amissione: Reviziona:
'ilﬁ i
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Approvato  Coordinatore di saldatura
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